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Sehr herzlichen Dank,

dass Sie sich fiir die innovative PDU 700 (Art.Nr. 14130) von Didactum entschieden haben!

Durch Verwendung qualitativ hochwertiger Bauteile kann sichergestellt werden, dass die Didactum Produkte tiber viele Jahre ihren Dienst verrichten.
Das Engineering und der Support von Didactum sind in Deutschland ansdssig. Die Fertigung der Power Distribution Unit (PDU) erfolgt innerhalb der
E.U. und unterliegt einer permanenten Qualitatssicherung.

Das Handbuch kénnen Sie auf der Hompage von Didactum als PDF-Datei herunterladen.
Die Downloadadresse lautet:

https://www.didactum-security.com/media/pdf/Didactum-Handbuch.pdf

Die aktuellsten Informationen und Anleitungen rund um die Power Distribution Units, die intelligenten Sensoren und die CAN Erweiterungseinheiten
finden Sie in unserem Technologie-Portal unter

https://www.technologie-portal.de/

Downloads in Sachen Firmware, SNMP MIB Dateien und Plugins fiir Nagios & Co. finden Sie unter

https://www.didactum-security.com/didactum-downloads/firmware.html

Kurzanleitung:

Anschliisse Ihrer PDU 700:
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@  Didactum POU 700

Anschlussschema Didactum PDU 700 (Art.Nr. 14130)

1. Antenne - SMA Antennenanschluss fiir optionales GSM- bzw. LTE- Modem
2. Qutlets - LED Anzeige Schaltzustand der 4 Steckdosen
3. Status - LED Statusleuchten PDU
4. USB - Mini USB 2.0 HS Port fiir USB Videokamera oder USB Datenstick
5.LAN - Ethernet 10/100 Mbit/s Anschluss
6. CAN - CAN Anschluss fiir optionale Erweiterungseinheiten und digitale Sensoren
7. Normal / Recovery - DIP-Schalter fiir Didactum Firmware Recovery
8. Sensor-Ports - RJ11/RJ12 Auto Sensing Anschlisse fiir intelligente IP-Sensoren
9. Outputs - 2x 12VDC Ausgange fiir z.B. Alarmsirene oder Gebaudetechnik
10. Dry Contacts - 2x Eingdnge fiir digitale / potentialfreie Kontakte
11. SIM - Einschub fiir SIM Karte des optionalen GSM- bzw. LTE- Modems
12. Erdungsanschluss
13.10A Sicherung
14. Power - internes 230V Netzteil
15. Outlets - 4x C13 Ausgange (manuelle oder programmierbare Steuerung)
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IP-Adresse zuweisen
Alle PDUs besitzen ein integriertes Web Interface. Um auf dieses Interface zugreifen zu kdnnen, verwenden Sie bitte einen Web-Browser (Chrome /

Firefox / Safari). Geben Sie in der Eingabezeile Ihres Browsers bitte die IP-Adresse Ihrer PDU ein.

lich diese Browser verwenden. Priifen Sie bitte auch, ob Sie aktuellste Java Version verwenden. Das aktuellste Java Plugin fiir Ihr Betriebs-

D Wichtig: Didactum setzt auf HTML-5. Die Monitoring Systeme und PDUs wurden unter Chrome, Firefox und Safari getestet. Bitte ausschlief3-
( system kdnnen Sie unter folgender Adresse downloaden: http://www.java.com/.

Standardeinstellungen der Didactum Uberwachungssysteme und PDUs:

DHCP Client ausgeschaltet
Hostname didactum
IP-Adresse des Systems 192.168.0.193
Netzwerkmaske 255.255.255.0
Broadcast 192.168.0.1
Gateway 192.168.0.255
Primary DNS 192.168.0.1

stellen, stellen Sie bitte auf Ihrem Rechner die Subnetz-Maske 255.255.255.0 und die IP-Adresse 192.168.0.xxx ein.

D Achtung: Um auf das Web-Interface der PDU zugreifen zu kdnnen, muss sich der Rechner im gleichen Netzwerk befinden! Um dies sicherzu-
( xxx steht flir eine Zahl zwischen 0 bis 254.

Bei weiteren Fragen rund um die Netzwerkkonfiguration lhres PC's, Notebooks, Tablets oder Smartphones, kontaktieren Sie bitte hren Ad-
ministrator bzw. den Hersteller.

Erstanmeldung im Webinterface:

Wichtig: Im Auslieferungszustand verfiigt das ,guest” Konto lhrer PDU {ber samtliche Zugriffsrechte /
Adminrechte! Loggen Sie sich bitte als,guest” (ohne Anfiihrungszeichen) ein und konfigurieren danach

A R .
¥ D l d a C t u m die Benutzer und deren Rechte.

guest | Der Benutzername lautet: guest
[ | Das Passwort / Login lautet: guest

“English :J

"1 remember me

Hinweise flir das optionale GSM-Modem:

Sofern Sie Ihre Didactum PDU inklusive GSM Modem bestellt haben, so verwenden Sie ausschlieflich eine SIM Karte eines fiihrenden Mobilfunkpro-
viders. Von der Verwendung von Prepaidkarten raten wir dringend ab. Deaktivieren Sie bitte vor dem Einlegen die PIN Code Abfrage der SIM- Karte.
Hierzu stecken Sie einfach die SIM in ein Handy / Smartphone. Priifen Sie bitte auch, ob die SIM Karte vom Mobilfunk Provider bereits aktiviert wurde.
Danach schieben Sie die SIM Karte (goldene Platine zeigt nach unten) vorsichtig in den SIM-Slot der PDU.

Sollte die im Lieferumfang des GSM Modems enthaltene Winkelantenne keinen ausreichenden Empfang bieten, so weichen Sie bitte auf die optional
lieferbare wetterfeste AuBenantenne (Art. Nr. 14036) aus. Diese Antenne kann an der AuBenwand des Gebaudes angebracht werden. Eine Anten-
nenhalterung inklusive Montagematerial (Schrauben & Diibel) ist im Lieferumfang. Die Linge des Antennenkabels betrdgt 30 Meter.

Weitere wichtige Informationen rund um die Didactum Produkte finden Sie auf unserem aktuellen Technik-Portal unter

https://www.technologie-portal.de/

Beachten Sie bitte auch die dort bereitgestellten FAQ's. Hier werden Antworten auf die hdufigsten Fragen gegeben.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den Didactum-Support per E-Mail an: support@didactum.com

Bitte Gibermitteln Sie unserem Support-Team grundsatzlich folgende Informationen:

- Genauer Sachverhalt inklusive Angaben tber Ihre Systemumgebung

- Produktbezeichnung(en) inklusive Serialnummer(n)

- Installierte Firmwareversion lhrer PDU (z.B. Firmware Version 2.7.3 b774)
- Verwendeter Webbrowser
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