
Didactum Monitoring Geräte - Vergleichstabelle 

GERÄT 550T 500T 300T 100T 50T 

GERÄTEVERWALTUNG 

Geräteverwaltung: Web, 
SNMP 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Sensorzugriff: Dreistufig per 
Login 

Ja Ja Ja Ja Ja 

SCHNITTSTELLE 

LAN: Ethernet 10/100 Mbit 100 Mbit 100 Mbit 100 Mbit 100 Mbit 100 Mbit 

Betriebssystem: Linux v.6.2 v.6.2 v.6.2 v.6.2 v.6.2 

Schnittstelle: Jeder Browser Ja Ja Ja Ja Ja 

Arbeitsspeicher RAM 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB 

CPU-Geschwindigkeit 1 GHz 720 MHz 720 MHz 720 MHz 600 MHz 

CPU-Kerne gesamt 2 2 2 2 2 

Uhr: Eingebaute Uhr Ja Ja Ja Ja Ja 



GERÄT 550T 500T 300T 100T 50T 

Timer: Eingebauter Watchdog Ja Ja Ja Ja Ja 

Max. Anzahl Sensoren: 
physische Sensoren, 
Trockenkontakte, Relais 

150 130 100 100 100 

Max. Anzahl Elemente: 
Benachrichtigungen, Trigger, 
Timer, Logik, Sensoren, etc. 

1000 1000 700 700 700 

NETZWERK / PROTOKOLL-UNTERSTÜTZUNG 

LTE Gateway-Modus: 
Internetzugang (Routing für 
internes Netzwerk) 

Ja Ja Ja Ja - 

LTE Access-Modus: 
Internetzugang über LTE 

Ja Ja Ja Ja - 

Netzwerkprotokolle: DHCP, 
HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, 
FTP, Syslog, TLS 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Modbus RTU 
Mit 

Erweiterung 
VT485m 

Mit 
Erweiterung 

VT485m 

Mit Erweiterung 
VT485m 

Mit 
Erweiterung 

VT485m 
- 

Modbus TCP/IP Ja Ja Ja Ja Ja 



GERÄT 550T 500T 300T 100T 50T 

VPN: sichere 
Datenübertragung 

Ja Ja Ja Ja - 

STROMVERSORGUNG 

Energieeffizienz (EU Energy 
Level) 

Grad A Grad A Grad A Grad A Grad A 

Stromeingang (230V AC) 
Zwei 

Eingänge 
Zwei 

Eingänge 
- - - 

Stromeingang (24 ÷ 48V DC) 
Zwei 

Eingänge 
Zwei 

Eingänge 
Ja Ja - 

Stromeingang (12V DC) Eingang Eingang Zwei Eingänge Eingang Eingang 

Min. Stromverbrauch 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 

Max. Stromverbrauch 10 W 10 W 10 W 10 W 6 W 

EIN-/AUSGÄNGE 

Analoger Port: 6P6C für 
Anschluss analoger Sensoren 

8 eingebaute 
Ports 

8 eingebaute 
Ports 

4 eingebaute 
Ports 

4 eingebaute 
Ports 

4 eingebaute 
Ports 

CAN-Port: Max. Anzahl 
Sensoren 

x2 Port, x32 
Geräte 

x1 Port, max. 
32 Geräte 

x1 Port, max. 32 
Geräte 

x1 Port, max. 
32 Geräte 

x1 Port, max. 
10 Geräte 



GERÄT 550T 500T 300T 100T 50T 

Trockenkontakt-Eingänge 32 16 8 4 2 

Relais-Ausgänge: 240V*10A 2 2 - - - 

Relais-Ausgänge: 12V 0.25A 2 2 2 2 2 

VIDEO 

USB-Kameras 1 1 1 1 1 

IP-Kameras x4 x4 x4 x4 x4 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

Betriebstemperatur: -10 bis 70 
°C 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Lagertemperatur: –25 bis 85 
°C 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Betriebsfeuchte: 0 bis 90%, 
nicht kondensierend 

Ja Ja Ja Ja Ja 

WEITERE EIGENSCHAFTEN 

Installation 19" 1U 19" 1U 
DIN-Schiene, 

Wand 
Desktop Desktop 



GERÄT 550T 500T 300T 100T 50T 

Gehäuse Stahlblech Stahlblech Kunststoff Stahlblech Kunststoff 

Abmessungen (L x B x H) in 
mm 

440x44x90 440x44x90 212,5x90,1x32,2 180x35x80 150x29x100 

Gewicht 1,6 kg 1,5 kg - 0,7 kg 0,5 kg 

 

 


