
Feinabstimmung der intelligenten Sensoren
Die intelligenten Sensoren des Herstellers Didactum werden werkseitig kalibriert. In einigen seltenen Fällen können die Messwerte zu hoch oder zu
niedrig sein. Die Sensormesswerte können mit Unterstützung einer linearen Formel angepasst (neudeutsch: „feingetunt") werden. 
Schauen wir uns gemeinsam das folgende Beispiel des Temperatursensors an:

Wir verwenden folgende lineare Formel: 

y = k * x + b

Diese Formel besteht aus:
x = selbst gemessener Temperaturwert
y = der tatsächlich angezeigte Temperatursensorwert
k, b = Koeffizienten der Formel

Standardmäßig lauten:
k = 1
b = 0

In unserem Fall:
y = 1 * x + 0
y = x

Zeichnen wir exemplarisch ein Diagramm für die Formel:

Feintuning des Temperatursensors
Für das Feintuning des Temperatursensors aus dem obigen Beispiel benötigen wir einen zweiten Temperatursensor mit noch exakteren Messergeb-
nissen. Vielleicht haben Sie ein „amtlich geeichtes" Thermometer in der Firma / Behörde.  Es gibt auch Anbieter, die solche Thermometer vermieten.

=> Wichtig: Messen Sie gleichzeitig die Temperaturwerte beider Sensoren an der exakt gleichen Position!

Für eine noch exaktere Bestimmung der Werte "k" und "b" sollten wir versuchen, je zwei Messwerte eines jeden Sensors mit weiter auseinanderlie-
genden Temperaturwerten zu ermitteln. Also messen wir jeweils zwei Werte für die beiden Temperatursensoren. 

In unserem Beispiel:
Wenn x = 25 ° C; y = 27 ° C
Wenn x = 30 ° C; y = 31,5 ° C

wobei 
x = Temperaturwert des Didactum Temperatursensors
y = Temperaurwert eines „geeichten“ Temperatursensors eines Drittherstellers 
darstellt.

Wir setzen nun die gemessenen Temperaturwerte in die Formel ein und erhalten ingesamt zwei Formeln:

k * 25 + b = 27
k * 30 + b = 31,5

Mit einfachster Mathematik erhalten wir nun die beiden Werte "k" und "b":

k = 0.9
b = 4.5

und die folgende Formel:

y = 0.9 * x + 4.5

Abb.: Das Diagramm zeigt für jeden Wert x = y an.
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Wichtig: Nachdem Sie die Feinabstimmung des Temperatursensors abgeschlossen haben, klicken Sie bitte oben rechts auf das Disketten-
symbol , um die Einstellungen dauerhaft im Messsystem zu speichern.
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Abb.: Diagramm für die Formel y = 0.9 * x + 4.5

Abb.: Im Konfigurationsmenü des Temperatursensors geben wir nun die "k"
und "b" Werte für die gewünschte Feinabstimmung ein.

Zeichnen wir uns nun ein Diagramm für obige Formel:

Raum für Ihre Notizen:

Eingabe der Werte im Konfigurationsmenü des Temperatursensors:


